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PÞípoje

Verze s plastovým tûlesem Verze s mosazným tûlesem

Nátrubek ø 6,5 mm Závit M 10x1
10,0 mm G 1/8

G 1/4

Dal�í verze na vy�ádání

Rozmûry

PÞíslu�enství

Elektrické údaje
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Technické údaje

Nejvût�í pracovní pÞetlak 150 mbar

Teplota okolí 0�85°C

Odchylka nastavení horního prov.pÞetlaku ±10%

Odchylka nastavení dolního prov.pÞetlaku ±10% nastavení horního prov.pÞetlaku

Montá�ní poloha jakákoli

Pou�ití plyny první, druhé a tÞetí tÞídy

AgCdO kontakty 6 (1,5) A / 250 V ~

Zlacené kontakty < 0,1 A / 24 V =

Elektrické pÞípoje no�ové konektory AMP 6,3x0,8 DIN 46244

Certifikáty
Provedení s mosazným tûlesem mají CE certifikát.
Elektrický spínač je schválen VDE a splÀuje po�adavky CE.

Verze
Mo�nosti montovaných verzí:
• se vstupním filtrem
• se clonou, ø 0,3 / 0,5 / 0,8 mm

Hlídače tlaku plynu série 310

Pou�ití 
Kompaktní hlídače tlaku určené ke snímání tlaku plynu s následným spínáním
elektrických kontaktÛ. Hlídače tlaku mohou být pou�ity samostatnû nebo
vestavûné do vícefunkčních Þídících pÞístrojÛ.

Pracovní oblast
Od 5 do 50 mbar, továrnû nastavený horní a dolní provozní pÞetlak.
Po stanovení horního (nebo dolního) provozního pÞetlaku je mo�né odečíst
hodnoty dolního (nebo horního) provozního pÞetlaku ve vybarvené oblasti
následujícího grafu.

Kryt IP 44 se �rouby 0.904.329

Dr�ák pro pÞípoj G 1/4 se �rouby 0.978.403

Dr�ák pro pÞípoj G 1/8 se �rouby 0.978.404

Dr�ák pro pÞípoj ø 16 mm se �rouby 0.978.405

Schéma zapojení
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Dolní provozní pÞetlak [mbar] Provozní pÞetlaky

Horní provozní pÞetlak [mbar]



Elektrické údaje

AgCdO kontakty 6 (1,5) A / 250 V ~

Zlacené kontakty < 0,1 A / 24 V =

Elektrické pÞípoje no�ové konektory AMP 6,3x0,8 DIN 46244

PÞípoje

Verze s plastovým tûlesem Verze s mosazným tûlesem

Nátrubek ø 6,5 mm Závit M 10x1

10,0 mm G 1/8

G 1/4

Dal�í verze na vy�ádání

Rozmûry

PÞíslu�enství
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Technické údaje

Teplota okolí 0...85°C

Odchylka nastavení horního prov.pÞetlaku ±10%

Odchylka provozního rozdílu ±5%

Montá�ní poloha jakákoli

Pou�ití plyny první, druhé a tÞetí tÞídy

Certifikáty
Verze s mosazným tûlesem jsou certifikovány DVGW dle DIN 3398, část 1.
Elektrické pÞípoje jsou certifikovány pro 6 (1,5) A dle VDE 0630.

Verze
Mo�nosti montovaných verzí:
• se vstupním filtrem
• se clonou, ø 0,3 / 0,5 / 0,8 mm

Hlídače tlaku plynu série 360 Prescal

Pou�ití 
Hlídače tlaku plynu s nastavitelným horním provozním pÞetlakem pro rÛzné
pou�ití. Mohou být instalovány samostatnû nebo do vícefunkčních Þídících
pÞístrojÛ.

Pracovní oblast
Následující pÞehled uvádí dostupné verze s pÞíslu�nými horními a dolními
provozními pÞetlaky.

Kryt IP 44 se �rouby 0.904.329

Dr�ák pro pÞípoj G 1/4 se �rouby 0.978.403

Dr�ák pro pÞípoj G 1/8 se �rouby 0.978.404

Dr�ák pro pÞípoj ø 16 mm se �rouby 0.978.405

Schéma zapojení
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PÞetlak [mbar] Provozní pÞetlaky

Dolní provozní pÞetlak [mbar]

Horní provozní pÞetlak [mbar]

Rozsah nastavení horního Konstantní provozní Nejvy��í provozní 
provozního pÞetlaku rozdíl pÞetlak

5 a� 20 mbar 3 mbar 500 mbar
10 a� 50 mbar 5 mbar 500 mbar
25 a� 100 mbar 10 mbar 500 mbar
50 a� 250 mbar 20 mbar 1000 mbar
100 a� 500 mbar 50 mbar 1000 mbar



Rozmûry

PÞíslu�enství

Elektrické údaje
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Technické údaje

Nejvût�í pracovní pÞetlak 15 bar

Teplota okolí 0�85°C

Odchylka nastavení horního prov.pÞetlaku ±10%

Odchylka nastavení dolního prov.pÞetlaku ±10% nastavení horního prov.pÞetlaku

Montá�ní poloha jakákoli

PÞípoje G 1/4, G 1/8, M 10x1
dal�í verze na vy�ádání

AgCdO kontakty 6 (1,5) A / 250 V ~

Zlacené kontakty < 0,1 A / 24 V =

Elektrické pÞípoje no�ové konektory AMP 6,3x0,8 DIN 46244

Certifikáty
Elektrický spínač je schválen VDE a splÀuje po�adavky CE.

Hlídače tlaku vody série 340

Pou�ití 
Kompaktní hlídače tlaku určené ke snímání tlaku vody, vhodné zejména pro
kombinované kotle a pou�itelné v mnoha jiných instalacích se sledováním tlaku
vody.

Pracovní oblast
Od 0,1 do 1 bar, továrnû nastavený horní a dolní provozní pÞetlak.
Po stanovení horního (nebo dolního) provozního pÞetlaku je mo�né odečíst
hodnoty dolního (nebo horního) provozního pÞetlaku ve vybarvené oblasti
následujícího grafu.

Kryt IP 44 se �rouby 0.904.329

Dr�ák pro pÞípoj G 1/4 se �rouby 0.978.403

Dr�ák pro pÞípoj G 1/8 se �rouby 0.978.404

Dr�ák pro pÞípoj ø 16 mm se �rouby 0.978.405

Schéma zapojení
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Diferenční hlídače tlaku pro vzduch a spaliny série 380

Rozmûry

PÞíslu�enství

Elektrické údaje
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Technické údaje

Nejvût�í pracovní pÞetlak 50 mbar

Teplota okolí 0�85°C

Odchylka nastavení horního prov.pÞetlaku ±10%

Odchylka nastavení dolního prov.pÞetlaku ±10% nastavení horního prov.pÞetlaku

PÞípoje vzduchu/spalin nátrubek ø 6 mm

Standardní montá�ní poloha membrána ve vertikální poloze

AgCdO kontakty 1,5 (0,4) A / 250 V ~

Zlacené kontakty < 0,1 A / 24 V =

Elektrické pÞípoje no�ové konektory AMP 6,3x0,8 DIN 46244

Certifikáty
V�echna provedení mají CE certifikát.
Elektrický spínač je schválen VDE a splÀuje po�adavky CE.

Pou�ití 
Diferenční hlídače tlaku určené ke snímání tlaku vzduchu a spalin, vhodné pro
pou�ití ve v�ech plynových spotÞebičích s nuceným odvodem spalin pomocí
ventilátoru.

Pracovní oblast
Od 0,4 do 5 mbar, továrnû nastavený horní a dolní provozní pÞetlak.
Po stanovení horního (nebo dolního) provozního pÞetlaku je mo�né odečíst
hodnoty dolního (nebo horního) provozního pÞetlaku ve vybarvené oblasti
následujícího grafu.

Plastový kryt se �rouby pro sérii 380 0.904.344

Dr�ák kabelu se �rouby pro sérii 380 0.978.448

Dr�ák tvaru L se �rouby 0.978.401

Dr�ák tvaru S se �rouby 0.978.402

Schéma zapojení
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Po�adované elektrické údaje:
V
A

Počet sepnutí
za den/mûsíc/rok

Montá�ní pozice membrány

horizontálnû horizontálnû 
nahoru dolÛ

vertikálnû pod úhlem �°

Tlakové pÞípojky
ø 6 mm G 1/4II

G 1/8II M 10x1

Po�adované certifikáty
DVGW VDE
Jiné

PÞíslu�enství
Ochranný kryt elektrických kontaktÛ

Ano Ne
Vstupní filtr

Ano Ne
Clona

ø mm
Montá�ní dr�ák Ano Ne
Typ L S

Specifikace vhodného hlídače tlaku pro Va�i aplikaci

K upÞesnûní specifických po�adavkÛ Va�í aplikace vyplÀte, prosím, následující pÞehled.

Pracovní médium:
Vzduch
Plyn
Voda

Teplota média: °C

Pracovní teplota okolí hlídače tlaku    min °C
max °C

Maximální provozní tlak mbar

Bude Þízen tlak:
minimální
maximální
oba

Po�adovaný horní provozní tlak
mbar± mbar

Po�adovaný dolní provozní tlak
mbar± mbar

Elektrické zaÞízení Þízené
hlídačem tlaku 

Druh elektrické zátû�e:
odporová
indukční

SIT GROUP
www.sitgroup.it - e-mail: marketing@sitgroup.it


