
8 2 2  N O V A  

V ê C E F U N K � N ê  P LY N O Vç  A R M A T U R A

DVA SAMO�INN� UZAVêRACê VENTILY

REGULçTOR TLAKU SERVO 

VEáKER� SEÛIZOVçNê S HORNê STRANY 

SIT Group

PIN 63AP7060/2
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VêCEFUNK�Nê AUTOMATICKç 
PLYNOVç ARMATURA

Dva samo�inn� ventily s tichùm chodem.
Regul�tor tlaku servo.
ZaÞ�zen� pro pozvoln� zapalov�n� (voliteln�).
Vùstup k pilotu s regula�n�m äroubem prótoku plynu.
Vstupn� filtr a filtr pilota.
Testovac� body vstupn�ho a vùstupn�ho tlaku.
Vstupn� a vùstupn� hrdla opatÞen� z�vitem a sou�asn� pro zapojen� pÞ�rubami.
Moìnost propojen� tlakov�ho regul�toru se spalovac� komorou (vyrovnan� tlaku vzduchu). 

822 NOVA je vhodnù� pro vybaven� plynovùch spotÞebi�ó,

kter� maj� automatickù syst�m zapalov�n� a hl�d�n� plamene 

(s nebo bez intermitentn�ho pilota)

V�cefunk�n� armatura

vybaven� dv�ma samo�innùmi

uzav�rac�mi ventily s

tichùm chodem. 

Regul�tor tlaku se servo

Þ�zen�m.

Na poì�d�n� je moìno 

armaturu vybavit zaÞ�zen�m

pro pozvoln� zapalov�n�.
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P O P I S

7 Vùstup k zapalovac�mu hoÞ�ku

(pilotu)

8 Hlavn� vùstup plynu

9 Otvory (M5) pro upevn�n�

pÞ�ruby

10 Body pro upevn�n� t�lesa ventilu

11 Vy�st�n� regul�toru tlaku pro 

spojen� se spalovac� komorou 

1 Samo�innù uzav�rac� ventil EV1

2 Prvek nastaven� na regul�toru

tlaku

3 Regula�n� äroub prótoku plynu 

do zapalovac�ho hoÞ�ku (restrictor)

4 Testovac� bod vstupn�ho tlaku

5 Testovac� bod vùstupn�ho tlaku

6 Elektroventil EV2

¥ PÞipojen� plynu: Rp 1/2 ISO 7
¥ Mont�ìn� poloha: jak�koliv
¥ Kategorie plynu: I, II a III
¥ Maxim�ln� vstupn� tlak plynu: 60 mbar
¥ Rozsah nastaven�

vùstupn�ho tlaku: 3...30 mbar (na poì�d�n�: 20...50)
¥ Teplota okoln�ho prostÞed�: 0...60 ¡C 
¥ Regul�tor tlaku:  tÞ�daB
¥ Samo�innù uzav�rac� ventil EV1 tÞ�da B  (na poì�d�n� tÞ�da A)
¥ Samo�innù uzav�rac� ventil EV2 tÞ�da D  (na poì�d�n� tÞ�da C)

òdaje se vztahuj� k norm� EN 126

ELEKTRICK� NAPçJENê

SAMO�INN� VENTILY                  EV1 tÞ�da B EV2 tÞ�da D 

Jmenovit� nap�t�  (AC)              Odb�r proudu (mA)                Odb�r proudu (mA)    
230 V 50 Hz 45                                     23
220 V 60 Hz 45                                     25

24 V 50 Hz                                450                                   210
24 V 60 Hz                                450                                   220

StupeË kryt� IP 54 pÞi pouìit� konektoró

typu 002 a upevËovac�ho

äroubu k�d 0.960.125

IP 54 pÞi pouìit� konektoró

typu 160 a äroubu s

t�sn�n�m k�d 0.960.104
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TÛêDA B + D

I kategorie (d=0.45) Q = 7,5 m3/h Æp = 5 mbar

II kategorie (d=0.6) Q = 6,5 m3/h Æp = 5 mbar

III kategorie (d=1.7) Q = 8,1 kg/h Æp = 5 mbar

TÛêDA B + C

I kategorie (d = 0.45) Q = 5.3 m3/h Æp = 5 mbar

II kategorie (d = 0.6) Q = 4.6 m3/h Æp = 5 mbar

III kategorie (d = 1.7) Q = 5.8 kg/h Æp = 5 mbar
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Rozsah vstupn�ch tlakó (mbar)

Katergorie  plynu

Jmenovitù Max. Min.

2H 20 25 17

2L 25 30 20

Tolerance vùstupn�ho tlaku +10% ... -15%

M�Þen� vstupn�ho tlaku

Vstupn� tlak móìeme ode��st v bod� E i pÞi nenabuzen�m stavu obou ventiló.

Zap�len� pilota

Pokud je ventil EV1 nabuzen el. proudem, plyn postupuje vstupn�m filtrem, filtrem pilota, restrictorem a napaj� pilota
(u proveden� s intermitentn�m pilotem).

Zap�len� hlavn�ho hoÞ�ku

Pokud jsou oba samo�inn� ventily EV1 a EV2 nabuzeny, otevÞe se prótok plynu k hlavn�mu hoÞ�ku. 

Vùstupn� tlak

Ode�et vùstupn�ho tlaku se prov�d� v bod� A.

P R O V O Z  A  O B S L U H A

TÛêDA B+C

Rozsah vstupn�ch tlakó (mbar)

Katergorie  plynu

Jmenovitù Max. Min.

2H 20 25 17

2L 25 30 20

Tolerance vùstupn�ho tlaku +10% ... -15%

TÛêDA B + D 

EV1

EV2

E A

PILOT
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Hlavn� pÞipojen� plynu

Zapojen� se prov�d� trubkami se z�vitem Rp 1/2 ISO 7. Kroutic� moment: 25 Nm. PÞi pouìit� pÞ�rub (kter�
jsou k dispozici na poì�d�n�), zaäroubovat nejdÞ�ve  trubky na pÚ�ruby a pot� pÚ�ruby na ventil.
Doporu�enù krout�c� moment pro ärouby, kterùmi se upevËuj� pÞ�ruby: 3 Nm.

PÞipojen� na zapalovac� hoÞ��ek

Lze pouì�t trubek o Ø 4mm, Ø 6 mm nebo Ø 1/4. Pouì�t spoje a dvojkuìelov� tvarovky pÞ�sluänùch
rozm�ró. PÞ�poj ut�hn�te krout�c�m momentem 7 Nm.
POZOR: pokud vùstup zapalovac�ho hoÞ��ku nebude pouìit, zaz�tkovat plynot�sn� vùstup
pÞ�sluäenstv�m k�d �.0.972.041. Kroutic� moment: 7 Nm.

PÞipojen� na spalovac� komoru

Lze propojit regul�tor tlaku na spalovac� komoru (viz obr�zek).
V takov�m pÞ�pad� pouìijte pÞ�sluänùch pÞ�pojó firmy SIT. Kroutic� moment 1 Nm.

Elektrick� pÞipojen�

Pro pÞipojen� verz�, kter� jsou nap�jen� s�éovùm nap�t�m, pouìijte speci�ln� konektory. Uzemn�n�
spotÞebi�e je zajiäteno pÞes konektor ventilu EV2.
Tento konektor mus� byt pÞipevnenù upevËovac�m äroubem.
Pro verze na 24 V (~) mus� bùt nap�jen� zajiäteno transform�torem (velmi n�zk� nap�t�, podle EN 60742).
Pro zapojen� je vhodn� pouì�t svorky AMP 6,3x0,8 mm DIN 46244. PÞipojen� je tÞeba prov�d�t podle
navodu pÞ�sluän�ho spotÞebi�e. 
Elektrick� bezpe�nostn� vyp�nac� zaÞ�zen� (napÞ�klad zaÞ�zen� pro hl�d�n� plamene, limitn� termostat a
podobn�) mus� pÞeruäit elektrick� nap�jen� obou elektroventiló sou�asn�.

POZOR:po proveden� väech pÞipojen�, pÞekontrolujte
plynot�snost ventilu a elektrickou izolaci.

PÞipojen� na spalovac� komoru
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M�Þen� vstupn�ho a vùstupn�ho tlaku

Po odäroubov�n� krytek z testovac�ch bodó lze m�Þit

vùstupn� a vstupn� tlak plynu. Zp�t zaäroubovat

doporu�enùm krout�c�m momentem2,5Nm. 

SeÞizov�n� vùstupn�ho tlaku

Odstranit ochrannou z�tku (A); zaäroubov�v�n�m

regula�n�ho äroubu (B) se vùstupn� tlak

zvyäuje, odäroubov�v�n�m se sniìuje.

Po ukon�en� operace upevnit na doraz z�tku (A).

VyÞazen� z �innosti regul�toru tlaku

Vym�nit z�tku (A), regula�n� äroub (B) a pruìinu

(C) za pÞ�sluäenstv� (D) - k�d 0.907.037.

Krout�c� moment 1 Nm.

SeÞizov�n� prótoku plynu do pilota

(u proveden� s intermitentn�m pilotem)

Zaäroubov�n�m pÞ�sluän�ho äroubu se prótok sniìuje,

odäroubov�n�m se zvyäuje.

VyÞazen� z �innosti seÞizov�n� prótoku plynu do
zapalovac�ho hoÞ��ku

(u proveden� s intermitentn�m zapalovac�m hoÞ��kem)

Je posta�uj�c� zaäroubovat regula�n� äroub na doraz.

Zm�na pouì�van� kategorie nebo tÞidy plynu

OveÞit, zda je spotÞebi� vhodnù  pro provoz na

zvolenou kategorii nebo tÞ�du plynu.

Podle vùäe napsanùch pokynó, seÞ�dit vùstupn� tlak

na hodnoty uveden� v n�vodu k obsluze spotÞebi�e.

Podle poìadavku: vyÞadit z �innosti regul�tor

tlaku a seÞizov�n� prótoku plynu do

zapalovac�ho hoÞ�ku.

POZOR: PÞekontrolovat t�snost, spr�vnù provoz

a zape�etit seÞ�zovac� prvky.

Pro montaì, seÞizov�n� a pouìit� jsou platn� pÞedipsy uveden� v
PÞ�ru�ce k pouìit� a instalov�n� - k�d 9.956.822

VyÞazen� z �innosti regul�toru tlaku
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V�cefunk�n� armatura s

dv�ma samo�innùmi

uzav�rac�mi ventily pro

plynov� spotÞebi�e

vybaven� automatickùm

syst�mem zapalov�n� a

hl�d�n� plamene.
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SIT La Precisa
Viale dell'Industria 31/33   35129 PADOVA - ITALY

Tel. 049/8293111 - Fax 049/8070093 - Telex 430130 SITEC I


