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V�cefunk�n� armatury s dv�ma

samo�innùmi ventily vybaven�:

elektrickou modulac� prótoku

plynu stupËovou (826 NOVA) nebo

plynulou (827 NOVA)

a regul�torem tlaku servo.

Na poì�d�n� lze osadit zaÞ�zen�m

pro pozvoln� zapalov�n�.

VêCEFUNK�Nê AUTOMATICK� ARMATURY
S ELEKTRICKOU MODULACê

Elektrickù prvek pro modulaci prótoku plynu: stupËov� (826 NOVA) nebo plynul� (827 NOVA), s moìnost� mechanick�ho
nastaven� minim�ln�ho a maxim�ln�ho vùstupn�ho tlaku.
Dva samo�inn� uzav�rac� ventily s tichùm chodem.
Regul�tor tlaku servo.
ZaÞ�zen� pro pozvoln� zapalov�n� (na poì�d�n�).
Vùstup k zapalovac�mu hoÞ�ku (pilotu) s regula�n�m äroubem prótoku plynu.
Vstupn� filtr a filtr pilota.
Testovac� body vstupn�ho a vùstupn�ho tlaku.
Vstupn� a vùstupn� hrdla opatÞen� z�vitem a sou�asnn� pro zapojen� pÞ�rubami.
Moìnost propojen� regul�toru tlaku na spalovac� komoru .

826 - 827 NOVA jsou vhodn� pro spotÞebi�e
v zaÞ�zen�ch hromadn�ho stravov�n�, pro prótokov� ohÞ�va�e

vody, kotle, topidla kter� maj� automatickù syst�m zapalov�n� a
hl�d�n�  plamene a u  kterùch je ì�douc� regulace

prótoku plynu v z�vislosti na teplot�.
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P O P I S

7 Vùstup k zapalovac�mu hoÞ�ku

8 Hlavn� vùstup plynu

9 Otvory (M5) pro upevn�n� pÞ�ruby

10 N�hradn� otvory pro upevn�n� t�lesa ventilu

11 Vyust�n� regul�toru tlaku pro zapojen� na

spalovac� komoru

1 On-off samo�innù uzav�rac� ventil EV1

2 Modul�tor tlaku plynu

3 Regula�n� äroub prótoku plynu k 

zapalovac�ho hoÞ�ku (restrictor)

4 Testovac� bod vstupn�ho tlaku

5 Testovac� bod vùstupn�ho tlaku

6 On-off ventil EV2

¥ PÞipojen� plynu: Rp 1/2 ISO 7
¥ Mont�ìn� poloha: jak�koliv
¥ TÞ�da plynu: I, II a III
¥ Maxim�ln� vstupn� tlak plynu: 60 mbar
¥ Teplota okoln�ho prostÞed�: 0 ...60 ¡C
¥ Regul�tor tlaku: skupina B
¥ Samo�innù elektroventil EV1 skupina B   (na poì�d�n�

skupina A)
¥ Samo�innù elektroventil EV2 skupina D (na poì�d�n�

skupina C)

ELEKTRICK� NAPçJENê
STUPÅOVø MODULçTOR (826) PLYNULø MODULçTOR (827)

Nap�t� Odb�r proudu Nap�t� Odb�r proudu

(usm�rn�nù stÞ�d. proud) (stejnosm�rnù proud)

230 V 30 mA 28 V max 165 mA max
24 V 270 mA 16 V max 310 mA max

SAMO�INN� VENTILY  EV 1 (skupina A nebo B) EV2 (skupina D nebo C)
Jmenovit� nap�t� (~) Odb�r proudu Odb�r proudu

230 V 50 Hz 45 mA 23 mA
220 V 60 Hz 45 mA 25 mA
24 V 50 Hz 450 mA 210 mA
24 V 60 Hz 450 mA 220 mA

¥ 826 NOVA
prvek stupËov� modulace - rozsah nastaven� vùstupn�ho tlaku plynu:
- max. tlak 7...50 mbar
- min. tlak 2...45 mbar

¥ 827 NOVA
prvek plynul� modulace - rozsah nastaven� vùstupn�ho tlaku plynu:

2...20 mbar (b�lù äroub)
3...37 mbar (�ervenù äroub)
7...50 mbar (�ernù äroub)

Údaje se vztahují k normû EN 126
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Upozorn�n�: PÞ� mont�ìi a elektrick� instalaci je tÞeba dodrìovat bezpe�nostn� pÞedpisy v souladu s normou �SN EN 60335-1 +
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SKUPINA B + D

I tÞ�da (d = 0.45) Q = 7.5 m3/h Æp = 5 mbar

II tÞ�da (d = 0.6) Q = 6.5 m3/h Æp = 5 mbar

III tÞ�da (d = 1.7) Q = 8.1 kg/h Æp = 5 mbar

SKUPINA B + C

I tÞ�da (d = 0.45) Q = 5.3 m3/h Æp = 5 mbar

II tÞ�da (d = 0.6) Q = 4.6 m3/h Æp = 5 mbar

III tÞ�da (d = 1.7) Q = 5.8 kg/h Æp = 5 mbar0
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Q  [m3/h d=0,6]
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M�Þen� vstupn�ho tlaku

Oba samo�inn� uzav�rac� ventily umoìËuj� v nenabuzen�m stavu ode�et vstupn�ho tlaku v bod� E.

Zap�len� zapalovac�ho hoÞ�ku

El. nap�jen� ventilu EV1 umoìËuje tok plynu k pilotu pÞes filtr vstupn� , filtr pilota a restrictor RQ (proveden�
s intermitentn�m pilotem). 

Zap�len� hlavn�ho hoÞ�ku

Pokud jsou oba samo�inn� ventily EV1 a EV2 nabuzen�, otevÞe se prótok plynu k hlavn�mu hoÞ�ku.

Vùstupn� tlak

Ode�et vùstupn�ho tlaku se prov�d� bod� A.
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827: CHARAKTERISTIKY MODULACE

Rozsah vstupn�ch tlakó (mbar)

Typ plynu

Jmenovitù Max. Min.

2H 20 25 17

2L 25 30 20

Tolerance vùstupn�ho tlaku +10% ... -15%

SKUPINA B + D a SKUPINA B+C
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Svisl� poloha

Vùstupn� tlak Pu (mbar)

Odb�r proudu (mA)
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Vodorovn� poloha

Vùstupn� tlak Pu (mbar)

Odb�r proudu (mA)
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VERZE 2...20 mbar
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Hlavn� pÞipojen� plynu

Zapojen� se prov�d� trubkami se z�vitem Rp 1/2 ISO 7. Kroutic� moment: 25 Nm.PÞi pouìit� pÞ�rub (kter� jsou k

dispozici na poì�d�n�), zaäroubovat nejdÞ�ve trubky na pÞ�ruby a pot� pÞ�ruby na armaturu. Doporu�enù kroutic�

moment pro ärouby, kterùmi se upevËuj� pÞ�ruby je: 3 Nm.

PÞipojen� na zapalovac� hoÞ��ek

Lze pouì�t trubek o ∅ 4mm, ∅ 6 mm nebo 1/4". Pouì�t spoje a dvojkuìelov� tvarovky pÞ�sluänùch rozm�ró.

PÞ�poj ut�hnout kroutic�m momentem 7 Nm.

PÞipojen� na spalovac� komoru

Regul�toru tlaku lze propojit na spalovac� komoru, pokud bylo provedeno vyrov�n� tlaku. V takov�m pÞ�pad�

pouìijte pÞ�sluänùch spojó SIT. Kroutic� moment: 1 Nm.

Elektrick� pÞipojen�

Pro pÞipojen� verz�, kter� jsou nap�jen� s�tovùm nap�t�m, pouìijte k tomu ur�en� konektory. Uzemn�n� mus�

bùt zajiät�no pÞes konektor nap�jen� ventilu EV2, ve kter�m je danù vùvod. Tento konektor uchytit upevËo-

vac�m äroubem. 

Verze na 24 V (~) mus� bùt nap�jeny pÞes transform�tor (velmi n�zkùm nap�t�m, podle EN 60742). Pro

zapojen� je vhodn� pouì�t svorky AMP 6,3x0,8 mm DIN 46244. PÞipojen� je tÞeba prov�d�t podle n�vodu

pÞ�sluän�ho spotÞebi�e.

Elektrick� bezpe�nostn� vyp�nac� zaÞ�zen� (napÞ�klad zaÞ�zen� pro hl�d�n� plamene, limitn� termostat a podobn�)

mus� pÞeruäit elektrick� nap�jen� obou elektroventiló. 

Zapojen� stupËov�ho modul�toru (826 NOVA)

StupËovù modul�tor mus� bùr nap�jen usm�rn�nùm proudem. Doporu�ujeme pouìit� konektoró typu 350 s

vestav�nùm usm�rËova�em, popÞ�pad� zapojit do obvodu vhodn� dimenzovanù diodovù móstek a omezo-

va� nap�t�.

POZOR: po proveden� väech pÞipojen�, pÞekontrolujte plynot�snost ventilu a elektrickou izolaci.

PÛIPOJENê STUPÅOV�HO MODULçTORU

ˇ
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M�Þen� vstupn�ho a vùstupn�ho tlaku

Po odäroubov�n� z�v�rnùch äroubó z testovac�ch bodó lze

m�Þit vùstupn� a vstupn� tlak plynu. Zp�t zaäroubovat

doporu�enùm krout�c�m momentem: 2,5Nm.

SeÞizov�n� vùstupn�ho tlaku

Maxim�ln� tlak: nap�jet modul�tor za stavu maxima -

zaäroubov�v�n�m äroubu (B) se vùstupn� tlak zvyäuje,

odäroubov�v�n�m se sniìuje.

Minim�ln� tlak: (prov�d�t seÞizov�n� pouze po proveden�m

seÞ�zen� maxim�ln�ho tlaku) odpojit pÞ�vod proudu do

modul�toru, pot� pÞidrìet äroub (B), zaäroubov�n�m äroubu

(A) se tlak zvyäuje, odäroubov�n�m se sniìuje.

Nasa�te ochrannou z�tku z plastick� hmoty (C).

SeÞizov�n� prótoku plynu do zapalovac�ho hoÞ��ku

Zaäroubov�n�m pÞ�sluän�ho äroubu se prótok sniìuje,

odäroubov�n�m se zvyäuje.

VyÞazen� z �innosti seÞizov�n� prótoku plynu do 

zapalovac�ho hoÞ��ku

Zaäroubovat regula�n� äroub na doraz.

Zm�na pouì�van� tÞ�dy nebo skupiny plynu

Ov�Þit, zda je spotÞebi� vhodnù pro provoz na zvolenou

tÞ�du nebo skupinu plynu.

Shora uvedenùm postupem seÞ�dit vùstupn� tlak na hodnoty

dle v n�vodu k obsluze spotÞebi�e.

POZOR:

PÞekontrolovat t�snost, spr�vnù provoz a zape�etit

seÞizovac� prvky.

Pro instalov�n�, seÞizov�n� a pouìit� jsou platn� pÞedipsy uveden� v

pÞ�ru�ce k pouìit� a instalov�n� k�d 9.956.826 a k�d 9.956.827.
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V�cefunk�n� armatury s dv�ma

samo�innùmi ventily

a elektrickùm modul�torem.

Ur�en� pro plynov�

spotÞebi�e vybaven�

automatickùm syst�mem 

zapalov�n� a hl�d�n� plamene,

u kterùch se vyìaduje

regulace prótoku plynu

v z�vislosti na teplot�.
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SIT La Precisa
Viale dell'Industria 31/33   35129 PADOVA - ITALY

Tel. 049/8293111 - Fax 049/8070093 - Telex 430130 SITEC I


