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REGULACE PRñTOKU PLYNU
V ZçVISLOSTI NA PRñTOKU VZDUCHU

PÛEDVOLITELNø POM�R PLYN/VZDUCH OD 4:1 DO 20:1

DVA SAMO�INN� UZAVêRACê VENTILY

REGULçTOR TLAKU SERVO

SIT Group

PIN 63AP7060/2
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V�cefunk�n� armatura

s dv�ma samo�innùmi

uzav�rac�mi ventily

a pneumatickùm prvkem

proporcion�ln� regulace

vùstupn�ho prótoku plynu

v z�vislosti na prótoku

vzduchu (pom�r plyn/vzduch

je pÞedvolitelnù

od 4:1 do 20:1).

Regul�tor tlaku plynu Ð servo.

VêCEFUNK�Nê AUTOMATICKç ARMATURA

Dva samo�inn�  ventily s tichùm provozem:
- EV1 ve skupin� B (na poì�d�n� skupina A)
- EV2 ve skupin� D (na poì�d�n� skupina C)

Pneumatickù prvek pro ovl�d�n� vùstupn�ho prótoku plynu v z�vislosti na prótoku
vzduchu: pom�r plyn/vzduch je pÞedvolitenù od 4:1 do 20:1.
Regul�tor tlaku Ð servo.
Prvek nastaven� nulov�ho bodu (offset). 
Vùstup k zapalovac�mu hoÞ�ku (pilotu) s regula�n�m äroubem prótoku plynu 
Vstupn� filtr a filtr pilota.
Testovac� bod vstupn�ho tlaku.
Testovac� bod vùstupn�ho tlaku (pouze u verz� bez nastaven� pom�ru).
Vstupn� a vùstupn� hrdla opatÞen� z�vitem a sou�asn� pro zapojen� s pÞ�rubami.
Verze s vùstupem ze strany pouze k zapojen� s pÞ�rubami.
Regul�tor pom�ru vzduch/plyn na poì�d�n� (u verz� s vùstupem ze strany
nen� k dispozici ).

828 NOVAMIX je vhodnù pro vybaven� plynovùch

zaÞ�zen� s vysokou ��innost�, osazenùch

ventil�torem v okruhu spalov�n�.
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P O P I S

7 Testovac� bod vstupn�ho tlaku
8 Testovac� bod vùstupn�ho tlaku *
9 Testovac� bod tlaku vzduchu
10 Sign�l vzduchu
11 Samo�innù uzav�rac� ventil EV2
12 Vùstup k zapalovac�mu hoÞ�ku
13 Hlavn� vùstup plynu
14 Otvory (M5) pro upevn�n� pÞ�ruby

1 Samo�innù uzav�rac� ventil EV1
2 Regula�n� äroub maxim�ln�ho 

vùstupn�ho tlaku 
3 Regula�n� äroub prótoku plynu 

do pilota (restrictor)
4 Regula�n� äroub pom�ru plyn/vzduch
5 Regula�n� äroub minim�ln�ho 

vùstupn�ho tlaku
6 Regula�n� äroub nulov�ho bodu (offset)

¥ PÞipojen� plynu: Rp 1/2 ISO 7
¥ Mont�ìn� poloha: jak�koliv
¥ Jmenovitù pom�r tlakó plyn/vzduch od 4:1 do 20:1
¥ TÞ�da plynu: I, II a III
¥ Maxim�ln� vstupn� tlak plynu: 60 mbar
¥ Maxim�ln� tlak vzduchu: 10 mbar
¥ Rozsah nastaven�:
- vùstupn�ho tlaku: 3...30 mbar

nebo 20... 50 mbar
¥ Teplota okoln�ho prostÞed�: 0 ...60 ¡C
¥ Regul�tor tlaku: skupina B
¥ Samo�innù uzav�rac� ventil V1 skupina B   (na poì�d�n� skupina A)
¥ Samo�innù uzav�rac� ventil V2 skupina D   (na poì�d�n� skupina C)
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* U verz� s regul�torem pom�ru, nam�Þenù tlak v bod� A neodpov�d� vùstupn�mu tlaku

ELEKTRICK� NAPçJENê

SAMO�INN� VENTILY          EV1 skupina B nebo A EV2 skupina D nebo C

Jmenovit� nap�t� (stÞ�d.proud)       Jmenovitù proud (mA)         Jmenovitù proud (mA)
230 V 50 Hz 45                                          23
220 V 60 Hz 45 25
24 V 50 Hz 450 210
24 V 60 Hz 450 220

StupeË kryt�                 IP 54 pÞi pouìit� konektoró  IP 54 pÞi pouìit� konektoró
typu 002 a upevËovac�ho       typu 160 a äroubu s

äroubu k�d 0.960.125       t�sn�n�m k�d 0.960.104

Upozorn�n�: PÞ� mont�ìi a elektrick� instalaci je tÞeba dodrìovat bezpe�nostn� pÞedpisy v souladu s normou �SN EN 60335-1 +
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Vùstupn� tlak plynu  Pu v z�vislosti na hodnot�
diferenci�ln�ho tlaku Æ P (vzduch), pro rózn�
hodnoty pom�ru Pu/Æ P (vzduch).

Rozmez� Pu prvku nastaven� offsetu v z�vislosti na
pom�ru  G = Pu/Æ P (vzduch).

Tolerance vùstupn�ho tlaku 

@ 10% Pun (Pun>Put); Pun>2 mbar

Pun = Jmenovitù vùstupn� tlak

Put = Bod nastaven� vùstupn�ho tlaku
Æ p (vzduch) [mbar] 

ÆPu/Æp (vzduch) [mbar/mbar] 

ÆPu [mbar] 

Pu [mbar] 
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M�Þen� vstupn�ho tlaku

Vstupn� tlak lze ode��st v bod� E pÞi nabuzan�m i nenabuzen�m stavu obou ventiló.

Zap�len� zapalovac�ho hoÞ�ku (pilota)

Pokud je ventilu EV1 nap�jen el proudem, plyn postupuje k pilotu  pÞes filtr vstupn�, filtr pilota

a resrictor (u proveden� s intermitentn�m pilotem) 

Zap�len� hlavn�ho hoÞ�ku

Pokud jsou oba ventily nap�jeny el proudem, otevÞe se prótok plynu k hlavn�mu hoÞ�ku. 

Vùstupn� tlak

Vùstupn� tlak plynu je �m�rnù sign�lu P vzduchu aplikovanùm na vstupech F.

Ode�et vùstupn�ho tlaku se prov�d� v bod� A*.

* U verz� s regul�torem pom�ru, tlak nam�Þenù v bod� A neodpov�d� vùstupn�mu tlaku.

P R O V O Z  A  O B S L U H A
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Rozsah vstupn�ch tlakó (mbar)

Typ plynu 

Jmenovitù Max. Min.

2H/2E 20 25 17

2L 25 30 20

Tolerance vùstupn�ho tlaku +10% ... -15%

SKUPINA B + D a B + C

SKUPINA B+D SKUPINA B+C

V souladu se stupËovou zm�nou
diferenci�ln�ho tlaku Æp (vzduch), vùstupn�
tlak (Pu) dos�hne provozn� hodnoty do 4
sekund.

EV1

E A F

EV2

PILOT

Pu

≤ 4 s �as (s)
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Hlavn� pÞipojen� plynu

Zapojen� se prov�d� trubkami se z�vitem Rp 1/2 ISO 7. Kroutic� moment: 25 Nm. PÞi pouìit� pÞ�rub (kter�
jsou k dispozici na poì�d�n�), zaäroubovat nejdÞ�ve trubky na pÞ�ruby a pot� pÞ�ruby na armaturu.
Doporu�enù kroutic� moment pro ärouby, kterùmi se upevËuj� pÞ�ruby je: 3 Nm.

PÞipojen� na zapalovac� hoÞ�k

Lze pouì�t trubek o ∅ 4mm, ∅ 6 mm nebo 1/4". Pouì�t spoje a dvojkuìelov� tvarovky pÞ�sluänùch
rozm�ró. PÞ�poj upevnit kroutic�m momentem: 7 Nm.

POZOR: pokud nebude pouìit vùstup zapalovac�ho hoÞ��ku, zaz�tkovat plynot�sn� vùstup
pÞ�sluäenstv�m Ð k�d .0.972.041. Kroutic� moment: 7 Nm.

PÞipojen� pneumatick�ho ovl�d�n�

Zapojen� mus� bùt provedeno tak, ìe je vylou�eno riziko toku plynu pÞi absenci tok vzduchu.
Doporu�ujeme pouì�t pouze kovovùch trubek o ∅ 4mm, ∅ 6 mm nebo 1/4". Pouì�t spojó a
dvojkuìelovùch tvarovek pÞ�sluänùch rozm�ró.
PÞ�poj ut�hnout kroutic�m momentem 7 Nm.

Elektrick� pÞipojen�

Pro pÞipojen� verz�, kter� jsou nap�jen� s�tovùm nap�t�m, pouìijte k tomu ur�en� konektory. Uzemn�n�
mus� bùt zajiät�no pÞes konektor nap�jen� ventilu EV2 ve kter�m je danù vùvod. Konektor  uchytit
upevËovac�m äroubem. 

Pro verzi na 24 V ( ~ ) mus� bùt nap�jen� zajiät�no pÞes transform�tor (velmi n�zkùm nap�t�m, podle EN
60742). Pro zapojen� je vhodn� pouì�t svorky AMP 6,3x0,8 mm DIN 46244. PÞipojen� je tÞeba prov�d�t
podle n�vodu  pÞ�sluän�ho spotÞebi�e.

Elektrick� bezpe�nostn� vyp�nac� zaÞ�zen� (napÞ�klad zaÞ�zen� pro hl�d�n� plamene, limitn� termostat a
podobn�) mus� pÞeruäit elektrick� nap�jen� obou ventiló sou�asn�.

POZOR: po proveden� väech pÞipojen�, pÞekontrolujte plynot�snost a elektrickou izolaci.

PÞipojen� pneumatick�ho ovl�d�n�

ˇ
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M�Þen� vstupn�ho a vùstupn�ho tlaku

PÞekontrolovat tlak plynu a vzduchu v pÞ�sluänùch bodech
E, A a G*. Body znovu
ut�snit doporu�enùm krout�c�m momentem: 2,5Nm.
SeÞ�zen� se prov�d� n�sleduj�c�m postupem:

Minim�ln� vùstupn� tlak

Prov�d� se pÞi vypnut�m ventil�toru,
zaäroubov�n�m äroubu N se tlak zvyäuje,
odäroubov�v�n�m se sniìuje.

Nulovù bod (offset)

Prov�d� se s ventil�torem zapnutùm na minim�ln�
rychlost, zaäroubov�n�m äroubu
Q se tlak sniìuje, odäroubov�n�m se zvyäuje.

Pom�r plyn/vzduch

(u verz� s regul�torem pom�ru)
Prov�d� se s ventil�torem zapnutùm na maxim�ln� 
rychlost, zaäroubov�v�n�m äroubu S se tlak sniìuje,
odäroubov�v�n�m se zvyäuje.

Maxim�ln� vùstupn� tlak

Prov�d� se s ventil�torem zapnutùm na maxim�ln�
rychlost, zaäroubov�n�m äroubu
P se tlak zvyäuje, odäroubov�n�m se sniìuje.

Nastaven� prótok plynu do zapalovac�ho hoÞ�ku

(u proveden� s intermitentn�m pilotem)
Zaäroubov�v�n�m äroubu PILOT se prótok sniìuje,
odäroubov�v�n�m se zvyäuje.

VyÞazen� z �innosti seÞizov�n� prótoku plynu do
zapalovac�ho hoÞ�ku

(u proveden� s intermitentn�m pilotem)
Je posta�uj�c� zaäroubovat äroub PILOT na doraz.

Zm�na pouì�van� tÞidy nebo skupiny plynu

Ov�Þit, zda spotÞebi� je vhodnù  pro provoz na zvolenou
tÞ�du nebo skupinu plynu.
Shora uvedenùm postupem, seÞ�d�t vùstupn� tlak na 
hodnoty dle n�vodu k obsluze spotÞebi�e.

* U verz� s regul�torem pom�ru, nam�Þenù tlak v bod� A
neodpov�d� vùstupn�mu tlaku.

POZOR:

PÞekontrolujte t�snost a spr�vnù provoz a zape�etit prvky
pro seÞ�zen�.

Pro instalov�n�, seÞizov�n� a pouìit� jsou platn� pÞedipsy uveden� v

pÞ�ru�ce k pouìit� a instalov�n� k�d 9.956.828
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SeÞizov�n� nulov�ho bodu (offset)

SeÞizov�n� pom�ru plyn/vzduch
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V�cefunk�n� plynov�

armatura s dv�ma

samo�innùmi ventily

a pneumatickùm prvkem

proporcion�ln� regulace

prótoku plynu v z�vislosti

na prótoku vzduchu.

Pro spotÞebi�e s vysokou

��innost� a ventil�torem ve

spalovac�m okruhu.
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SIT La Precisa
Viale dell'Industria 31/33   35129 PADOVA - ITALY

Tel. 049/8293111 - Fax 049/8070093 - Telex 430130 SITEC I


